
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для прихожей «Визит-9»

Габаритные размеры Шкаф комбинированный: 

800х2140х390

Российская Федерация, 440068,Пензенская область,
                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7, лит.Б

(8412)45-28-43,45-28-44

Регион058.РФОГРНИП 304583811200091 



Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1 Боковина 2058х380 2 1

Упаковка 2

Крыша 800х390 1 2

Дно 800х390 1 3

Вязка 768х360 1 4

Фасад 2052х290 1 13

Перегородка 1750х360 1 5

Вязка 500х360 1 6

Вязка 252х360 2 7

Полка 250х350 2 8

Фасад 2052х470 1 14

ЛДВП 313х795 1 9

ЛДВП 1772х272 1 10

ЛДВП 313х521 1 11

ЛДВП 363х521 4 12

Проф. соедин-ый 520 3

Упаковка 3 Фурнитура

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование 
по высоте

регулирование 
по глубине

регулирование 
по ширине



Таблица комплектности фурнитуры 

    Евровинт

      30 шт.

   Евроключ

       1 шт.

     Гвозди

       50 гр.                

 Шуруп 4х16

       60 гр.

         Петля
         

        8 шт.

  Заглушка

       14 шт.

       Ручка

       1 шт.

Стяжка секц.

       2 шт.

  Полкодерж.
  

       
        8 шт.

Штанга выдв.

     
       1 шт.      

      Опора   

       4 шт.       

   

Инструмент для сборки изделия



Шуруп 
  4х16

Шуруп 
  4х16

профиль
соедин

крепление задней
стенки ЛДВП

2

8

8

1

1

3

4

5

6

7



1) Боковину 1 расположить кромкой вниз и закрепить
 с помощью евровинтов дно 3
2) Закрепить евровинтами крышу 2 к боковинам 1
3) С помощью евровинтов закрепить вязку 4 к боко - 
    винам 1
4) Закрепить перегородку 5 к вязке 4 и дну 3
5) Евровинтами закрепить вязку 7 к боковине 1 и 
    перегородке 5
6) Выверить диагональ!
7) Набить задние стенки ЛДВП
8) Придать вертикальное положение шкафу
9) На боковину 1 и перегородку 5 установить полко-
    держатели 
10) Разместить полки на полкодержателях
11) Закрепить петли и ручку на фасадах
12) Закрепить ответные планки петель на боковины 1
13) Установить фасады и отрегулировать фасады
14) Закрепить саморезами 4х16 выдвижную штангу
      к вязке 4

Перед началом сборки закрепите опоры с помощью
саморезов 4х16 мм ко дну 3.







Визит-9 Шк.комбинир.
Упаковал(а)
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